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TESTER TRANZYSTOROW TYP 2714 


PRZEZNACZENIE 

Tester przeznaczony jest do kontroli trzech pothUwowych paramctrdw tronzystordw bipoktmych n*p-n i 
p-n-p matej, iredniej oraz duiej mocy w jednym automatycznym cyklu pomlarowym. Wynik testu daje odpo- 
wiedz na pytanie, czy parametry tranzystora badanego mieszczet si$ w zadanych przedziatach wartoici, sygna- 
lizacja DOBRZE-2LE. 

Kontrolowany mi paramctrami sq: 

-pr^d zerowy kolektora I^£q 

-napi ? dep«eblcia U /BR/CER , /U CES , U CEO / 

• wspdiczynnik wzmocnienia pr^dowego I^je . 

Tester jest szczegdlnie przydatny do selekcji, kontroli dostaw, kontroli przed mootaicm itd. tranzystordw bi* 
polarnych. Ponadto tester inoze byd uiywany do pomiaru prqdu wstecznego (|g) * napi?cia przebicia (U^> 
diod poiprzcwodnikowych oraz napiqcia dk)d Zenera (Uz). 


PANE TECHNIGZNE 

Pomiar pr^du zerowego kolektora ! C eq 

wartoSd graniczna I^EOgr 
doktadnosc pomiaru 
warunki pomiaru 

Pomiar napi^cia przebicia U/br/CER * 
warto j<5 graniczna U /BR/gr 

dokiadnosd pomiaru 
warunki pomiaru 


Pomiar wspdiczynnika wzmocnienia prqdowego hjj j? 
wartosci graniczne 

doktadnoSd pomiaru 
warunki pomiaru 

czas trwania testu 
zasilanie 


10 nA+ J mA w 5 podiakresach 
5% 

Uc E *0*5QV 


0 + 200 V 
5% 

• RrE ■ 0; 0,033; 0,1; 0,33; Is 3,3; 10; 33; 

100 kO, » 

• (0 uA + 100 mA w 4 podukresach 

hjjlnjln* 10 + 1°°. 100 + 1000 

hjiE max * 10 * 10 °* 100 +100 ° 

5% 

u CE - 0 + 10 V 

l C g • 0.1 nvA + 5 A w J jxxUakuwh 
<lHk 

/ 33Q V *|0». 50 Ha 
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Sprzedaz prowadzi: 

Przedsi^biorstwo Techniczno-Handlow© „KABiDEZ' 
Dziat Sprzedazy Krajowej tel. 11-08-48 
ul. Stalingradzka 29/31 
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